PÜSIMÄRGI ANDMIK                                                                                                        

	Märgi nimi
	

	Märgi number
	

	Märgi liik, alamliik 1)
	

	Märgi ja tule tööperioodid (hooajad)
	

	Märgi asukoha koordinaadid
	N
	

	
	E
	

	Märgi asukoha kirjeldus
	

	Märgi kirjeldus (kuju, tunnuskilp)
	

	Märgi konstruktsioon (ehituslik lühikirjeldus)
	

	Märgi kõrgus alusest (m) 
	

	Tule (päevamärgi) kõrgus merepinnast (m)
	

	Tule iseloom
	IALA standardkuju 2)
	

	
	karakt. kirjeldus (s)3)
	

	Tuli põleb (ööpäevaringselt / pimedal ajal)
	

	Tule sektorid 4)

	Algusasimuut

(XXX.x()
	Lõppasimuut

(XXX.x()
	Tule värvus
	Tule nähtavus- kaugus (M)

	
	
	
	
	Põhi
	Reserv

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Seadmed ja muu tehniline varustus
	Põhisüsteem
	Reservsüsteem

	Valgusaparatuur
	Latern
	
	

	
	Lamp
	
	

	
	Plinker
	
	

	Toiteallikas 
	Primaarse toite allikas
	
	

	
	
	
	

	
	Sekundaarse toite allikas (aku)
	Tüüp
	Arv
	Tüüp
	Arv

	
	
	
	
	
	

	Lisaseadmed 
	Akulaadija
	
	

	
	GPS vastuvõtja
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Andmeside vahendid 5)
	Andmetelefon
	

	
	
	

	Kaugseirega ühendamise kuupäev
	

	Ehitamise ja ümberehitamiste aastad
	

	Riigivara registri number
	

	Märgi valdaja
	

	Valdaja esindaja kontaktandmed
	

	Märkused 6)
	


	Kontrollija nimi
	Allkiri
	Ametikoht
	Kuupäev

	
	
	
	


Remonditööd 7)
	Tööde lõpetamise aeg (aasta, kuu)
	Tööde kirjeldus

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


1) Märgi liik – tuletorn, tulepaak, päevamärk ja alamliik, kui on määratletud - nt. tuletorn, sihi alumine.

2) Tule iseloomu IALA standardkuju – näiteks Iso W 3s (isofaasne valge tuli perioodiga 3 sekundit).

3) Tule iseloomu e. tulekarakteristika kirjeldus – näiteks 1.5 + 1.5 = 3s (plink+paus=periood sekundites).

4) Tule sektor on määratud sektori alguse ja lõpu asimuutidega, millises vahemikus on tuli nähtav merelt. Sektorite loetelu algab asimuudi väikseimast väärtusest kellaosuti liikumise suunas. Ringtuli loetakse üheks sektoriks (0º-360º). P ja R - vastavalt põhi- ja reservtule nähtavuskaugused.

5) Andmeside vahendid – andmetelefon, GSM terminaal, raadiosaatja/vastuvõtja, antenn jms.
6) Märkused – muud olulised andmed, mis ei sisaldu andmiku vormil.

7) Täidetakse ekspluatatsiooni ajal märgi valdaja poolt, kusjuures valdaja on kohustatud remonditöödest informeerima Veeteede Ametit (koopia või faks VA-le vahetult peale andmikule sissekannete tegemist).







