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Joonis 4. Vee aravoolu lahendused teemaalt, pikiprofiilid
Joonis 5. Vee aravoolu lahendused teemaailt, ristprofiilid

Joonis 6. Sildade ja truupide rekonstrueerimine



Joonis 1. Vee aravool lahendatakse kogu ulatuses kraaviga
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Joonis 2. Vee aravool lahendatakse kraavi ja torustikuga

vesi suunatakse eesvoolu,
véljaspool teemaad kraavi voi toruga
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neelukaev,
Ulapoolel perforeeritud torustik, (toimib dreenina) settepesa

vajadusel liivaga taidetud ehituskaevik

neelukaev,

settepesa vesi suunatakse eesvoolu,
valjaspool teemaad kraavi voi toruga

Joonis 3. Vee aravool lahendatakse kraaviga ja jaotatakse mitmesse eesvoolu
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sulglo
kraavi pohi

neelukaev,
settepesa

netetlukaev. vesi suunatakse eesvoolu,

seliopasd vesi suunatakse eesvoolu, valjaspool teemaad kraavi vdi toruga

véljaspool teemaad kraavi vdi toruga

Joonis 5. Vee aravoolu ei lahendata, tee muldkeha ehitatakse kérgemaks

tostetud tee pind reljeefi jargiv tee pind
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\maksimaalne veetase maksimaalne veetase

Peab olema selge kui suur vee maht mulde taha koguneb ja kui kdrgele vee tase seettttu ajutiselt tduseb.

Uleujutus ei tohi tekitada probleeme kdrval olevale alale, pinnase omadused peavad vdimaldama veel dra imbuda (soostumine peab olema valditud).

Kui sulglohu maht on vdiksem kui koguneva vee maht, siis ei ole tee tdstmine lahendus - vesi hakkab ikkagi Ule voolama, kuid kdrgema muldkeha korral onpurunemine tdenéoliesem ja kahjud suuremad.
NB! Kui vesi koguneb ainult iihele poole muldkeha, muutuvad oluliselt té6tingimused. Muldkeha hakkab tdéle pinnastammina.
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vahim lubatud kdrgus
kérgeimast vee tasemest

Joonis 6. Vee aravoolu ei lahendata, muldkeha ehitatakse korgemaks

tee pind
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vahim lubatud korgus
korgeimast vee tasemest

Joonis 7. Vee dravool ei lahendata, muldkeha ehitatakse kérgemaks

tee pind peale kérgemaks ehitamist
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Tee muldkeha té6tingimused muutuvad sarnaseks
pinnastammiga, v8ib osutuda vajalikuks kasutada erilahendusil
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Joonis 8. Vee dravool lahendatakse osaliselt, vesi jaéb lile tee voolama
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Tee muldkeha toétingimused sarnased paisuga, vdib osutuda vajalikuks kasutada erilahendusi! Kindlasti vajalik alaveepoolse teepeenra ja ndlva kindlustamine!

Joonis 9. Vee dravool lahendatakse kraaviga
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Joonis 10. Vee aravool lahendatakse torustikuga
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kraavi pohi truup

Joonisb. Vee aravoolu lahendused teemaalt, ristprofiilid
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Joonis 11. Olukord enne silla rekonstrueerimist
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‘ silla poolt tekitatava paisutuse ulatus

veejuhtme vahim uurimise ulatus

Joonis 12. Soovitav olukord peale silla asendamist torusillaga
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veejuhtme vahim puhastamise ulatus

torusilla poolt tekitatava paisutuse ulatus, vdib olla suurem kui ol silla
puhul, kuid ei tohi kahjustad kérvalolevaid alasid ja kuivendussiisteeme

Joonis 13. Lubamatu olukord peale silla asendamist torusillaga

veejuhtme pdhi peale rekonstrueerimist
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kérgemaks ehitatud muldkeha

veejuhtme puhastamise ulatus=veejuhte uurimise ulatus

‘ torusilla poolt tekitatava paisutuse ulatus

LEPPEMARGID —— veejuhtme pdhi enne rekonstrueerimist
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———————— teemaa piir
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veejuhtme varasmamalt projekteeritud pahi [ ] truup

Joonis6. Sildade ja truupide rekonstrueerimine



3 VALINGVIHMAD JA ULEUJUTUS 24.08.2017 POLVA
MAAKONNAS RAPINA VALLAS JA VORU MAAKONNAS
SETOMAA VALLAS (FOTOD)

Joonis 7. Valingvihmad ja Uleujutus 24.08.2017 Pd&lva maakonnas Rapina vallas ja/6ru
maakonnas Setomaa vallas

Foto 1. 18196 Toomasméae- Suure-Veerksu tee SuurVeerksu kilas. Mudajde uleujutus
Foto 2. 18193 RapinaKahkva tee SuurVeerksukilas, kraavil olnud truup hévinud
Foto 3. 18206 RahuméaeKahkva tee VaikeVeerksu kiilas, Veerksu oja Uleujutus

Foto 4. 18217 SuureVeerksu-Vaike-Veerksu tee Vaike Veerksu kiilas. Veerksuoja Uleujutus,
vee tase madalamas kohas peaaegu tee pinnani

Foto 5. 18207 Niitsiku - Kahkva tee Kahkva kulas. Plotina paisu t6ttu ulatub vesi teele. Pinnaste
veelaskmesse uhtumise tulemusel on tees auk (pinnase &arakanne kestab)Alavee poolel
(Glemine foto) on veelaskme otsak amortiseerunud

Foto 6. 18208 Mikitamae - Kahkva tee Usinitsa kilas, Mudaj6e vee tase madalamas kohas
peaaegu tee pinnani.

Foto 7. Truup 18207 Niitsiku - Kahkva teel, vee tase madalamas kohas peaaegu tee pinnani.
Viinakuakraavil olev truup on paigaldatud liiga kbrgele ja paisutab vee tee mulde taha.

Foto 8. Truup 18207 Niitsiku - Kahkva teel, truup on paigaldatud liiga kérgele, Viinakuakraav
on v@ssa kasvanud ja takistab vee &@ravoolu

Foto 9. 18206 RahuméaeKahkva tee. Vee tase tee pinnani, aravool kraavist puudus

Foto 10. Foto 10. Veerksu oja Uleujutus Palujarve ja Kubarakinnistu juurdepaasuteel. Vahetult
allavoolu 18206 Rahumae Kahkva tee all Veerksu ojal olev binokkeltruup (vt foto 11).

Foto 11. Rahumae Kahkva tee allVeerksuojal olev binokkeltruubi sissevool uputatud ( Glemine
foto, 24.08.2017) ja uputamata olekus &lumine foto, 10.10.2017).Otsak lagunenud, ilmselt
vajab kogu truup uuendamist. Vdimaluse korral tuleks asendada tiheavalise suurema truubiga

Foto 12. Pdllult/metsast lahtuva kraavi suue 18207 Niitsiku - Kahkva tee kraavi, ndlv varisenud,
teekraavi kantud pinnas takistab &ravoolu

Foto 13. 18207 Niitsiku - Kahkva tee kraav, erosiooni t6ttu ndlv varisenud, teekraavistvalja
kantud pinnas ummistab truupe ja eesvoolu (kraavid, ojad) settides takistab aravoolu nii
teekraavidest kui Umbritsevatelt aladelt

Foto 14. Pollult/metsast lahtunud koondunud veevool 90 Poélva - Karisilla tee kraavi, ndlv
varisenud, pinnas minema uhutud. Sissevoolud Umbritsevatelt aladelt on mdistlik kindlustada
vOimalikult varakult
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Foto 15. 90 Pdlva - Karisilla tee mulde ja kraavi erosioon, tee mulde ndlv liiga jarsk, ndlv
varisenud, pinnas minema uhuud. Ehituse k&igus rajatavad voolusangid tuleks kindlustada
vOimalikult varakult

Foto 16. 90 Pdlva - Karisilla tee mulde ja kraavi erosioon, ndlv varisenud, pinnas minema
uhutud. Protsessi jatkumine viib teekatte lagunemiseni

Foto 17. 90 Pdlva - Karisilla tee mulde ja kraavi erosioon, ndlv varisenud, pinnas minema
uhutud. Oluline on rajada kraavi kindlustis vdimalikult varakult.

Foto 18. Tulvaveega teelt kaasa katud materjaliga taitunud kuivenduskraav (ka teekraav).
Oluline on materjal peale juhtumit v8imalikult kiiresti veejuhtmest eemaldada

Foto 19. Majaka torusild Rannametsalkla tee (19331) all. Kabli maaparandussisteemi
(6034480000040) eesvooluks oleval kraavil. Toru p6éhi on sobiva langga, paigaldatud kraavi
pdhjast madalamale ja toru on kraavi pdhja kérguseni tagasi taidetud kividega. Tagatud on nii
vee labijuhtimine kui vee-elustiku randevdimalus
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Foto 1. 18196 Toomasmae - SuureVeerksu tee SuwVeerksu kulas. Mudajoe
Uleujutus

Foto 2. 18193 RapinaKahkva tee SuurVeerksukiilas, kraavil olnud truup havinud



Foto 4. 18217 SuureVeerksuVaike-Veerksu tee VaikeVeerksu Kkilas. Veerksuoja
Uleujutus, vee tase madalamas kohas peaaegu tee pinnani
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Foto 5. 18207 Niitsiku - Kahkva tee Kahkva kilas. Plotina paisu tottu ulatub vesi teele.
Pinnaste veelaskmesse uhtumise tulemusel on tees auk (pinnase arakanne kestah)avee
poolel (Ulemine foto) on veelaskme otsak amortiseerunud
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Foto 6. 18208 Mikitamae - Kahkva tee Usinitsa kilas, Mudaj6e vee tase madalamas kohas
peaaegu tee pinnani.

Foto7. Truup 18207 Niitsiku - Kahkva teel, vee tase madalamas kohas peaaegu tee pinnani.
Viinakuakraavil olev truup on paigaldatud liiga kdrgele ja paisutab vee tee mulde taha.
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Foto 8. Truup 18207 Niitsiku - Kahkva teel, truup on paigaldatud liiga k&rgele,
Viinakuakraav on v@ssa kasvanud ja takistab vee aravoolu

Foto 9. 18206 Rahumée Kahkva tee. Vee tase tee pinnani, &ravool kraavist puudus

17



Foto 10. Foto 10.Veerksu oja uleujutusPalujarve ja Kubarakinnistu juurdepéaasuted.
Vahetult allavoolu 18206 Rahuméae Kahkva tee all Veerksu ojal olev binokkeltruup (vt
foto 11).
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lagunenud

Foto 11. Rahumae Kahkva tee all Veerksuojal olev binokkeltruubi sissevooluputatud
(dlemine foto, 24.08.2017) ja uputamata olekus &lumine foto, 10.10.2017).0Otsak
lagunenud, ilmselt vajab kogu truup uuendamist.Vdimaluse korral tuleks asendada
Uheavalise suurema truubiga
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