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1. EESM RK, K SITLUSALA JA SIHTR¦HM 

1.1 Vastavalt Teeregistri p»himªªrusele kantakse Teeregistrisse tee asukoht kaardil koos 

alguspunktiga. 

Kªesolev juhendmaterjal on aluseks teede ruumikujude moodustamisel, et tagada Teeregistri 

andmebaasi kantavate teede ¿helaadne kujutamine kaardil. 

1.2 Juhendis toodud p»him»tteid tuleb rakendada nii olemasolevate kui alles ehitatavate teede 

puhul. 

1.3 Juhendi sihtr¿hmaks on Transpordiameti riigiteede ja kohalike teede haldurid ning kohalike 

omavalitsuste ja Riigimetsa Majandamise Keskuse teedega tegelevad tººtajad. 

 

2. MìISTED 

2.1 Kergliiklustee on jalgrattaga, kergliikuriga, pisimopeediga, robotliikuriga ja jalakªija 

liiklemiseks ettenªhtud tee. 

2.2 Liikluss»lm on eritasandiline ristmik v»i ¿htse terviku moodustav ristmike kogum. 

2.3 Mahas»it on p»hilise tee koosseisus olev rajatis teega piirnevale maa¿ksusele (nt parklasse, 

»ue, puhkekohta, p»llule, metsa, heinamaale v»i muule teega k¿lgnevale alale) juurdepªªsu 

v»imaldamiseks.  

2.4 Ristmik on teeregistrisse kantud samatasandiliste s»iduteedega teede l»ikumise koht.  

2.5 Teeliigid alanevas jªrjekorras on riigi p»himaantee, riigi tugimaantee, riigi k»rvalmaatee, 

¿hendustee, muu riigitee, kohalik tee, kergliiklustee, metsatee ja eratee. 

2.6 Terviktee on  katkematu tee, mis algab ja l»peb teisel tervikteel. Erandiks on tupiktee, mis 

algab teiselt tervikteelt. 

2.7 ¦hendustee on ¿ldjuhul ristmiku/ristmike kogumi koosseisu kuuluv (eraldussaarega) 

eraldatud ¿hesuunaline teeosa, mis v»imaldab siirduda ¿helt l»ikuvalt teelt teisele. 

 

3. SEOTUD DOKUMENDID  

3.1 Teeregistri p»himªªrus 

3.2 Topograafiliste andmete kaardistusjuhend, Maa-amet  

 

4. SISSEJUHATUS TEEDE RUUMIKUJUDE JOONISTAMISSE  

4.1 P»hireeglid teejoonte joonistamiseks 

- Teejoone joonistamist alustatakse tee algusest 

- Tervikliku teejoonte kihi moodustamiseks tuleb teejooned omavahel siduda. Selleks tuleb 

teejoonte otsapunktid ¿hendada ristuvate teede joontega. 

- Erandiks on silmusega l»ppevad teed (tee l»pp tuleb kaarega samale teele tagasi), kus l»ppu 

ei ¿hendata teejoonega. 

- Teejoone murdepunktide vaheline minimaalne kaugus v»ib olla 3 m. Erandiks on 

ringristmikud, kus murdepunktide vaheline kaugus v»ib olla 1 m. 

- Tee joone ja ortofotol nªhtava tee telje maksimaalne lubatud erinevus on 1 m. 

- Juhul kui teejoon joonistatakse teeprojekti joonise jªrgi, siis vajadusel korrigeeritakse joont 
uue ortofoto avalikustamise jªrel. 

- Tee pikkuse mªªramiseks ¿mardatakse teejoone geomeetria pikkus alati ¿lespoole (152,1 m 
> 153 m). 

https://www.riigiteataja.ee/akt/112012016001
https://geoportaal.maaamet.ee/docs/ETAK/ETAK_juhend2016.pdf
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4.2 ¦ldp»him»tted 

- Teede joonistamist alustatakse k»rgema liigiga teedest. 

- Alla 20 m pikkused suuremalt teelt teega piirnevale maa¿ksusele viivad teed loetakse 
mahas»itudeks ja neid ei joonistata. 

 

Valdav osa teid ï kantud teeregistrisse ¿he teeosaga ï kantakse kaardile ¿he katkematu joonega. 

Mitme teeosaga teedel joonistatakse teeosad (nii arvestuslikud kui ka mittearvestuslikud) eraldi vªlja. 

 

 

ü Teel on mittearvestuslik teeosa ï teisele omanikule kuuluv teel»ik ï mis joonistatakse eraldi 

vªlja. 

 

5. TEE ALGUS JA LìPP 

Tee algab ja l»peb teisel teel (ristmikul), kusjuures tagamaks avalike teede v»rgu pidevust peab 

avalik tee algama teiselt avalikult teelt. 

 

See tªhendab, et riigitee ja kohalik tee (samuti avalikult kasutatav eratee) peavad algama riigiteelt 

v»i kohalikult teelt. Eratee algus v»ib olla ka teisel teeregistrisse kantud erateel. 

 

Tee l»pp v»ib olla ka teeregistrisse kandmata teel. 

 

Erandiks on tupiktee, mis algab teiselt teelt ja v»ib l»ppeda »ue- v»i hoonestusala piiril v»i tee 

l»pus. Samuti v»ib tupiktee l»ppeda ka alaliselt teele paigaldatud f¿¿silise takistuse juures. 

 

Tee algab reeglina  k»rgema liigiga v»i suuremalt teelt v»i suuremast asulast. 
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ü Tee algus ja l»pp on teisel teel. 

 

 

ü Tee algus on teisel teel, tee l»pp »ueala piiril.  

 

Erisuseks on riigitee ¿leminek teist liiki teeks, mis v»ib toimuda katastri¿ksuse piiril, kuigi ka 

siin on eelistatud variandiks tee alustamine/l»petamine ristmikul, kui lªhedal (< 30 m) on 

ristumine teise avaliku teega. 
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ü Riigitee l»peb katastri¿ksuse piiril, sest lªheduses puudub ristmik. 

 

 

ü Riigitee l»peb ristumisel kohaliku teega kohaliku tee katastri¿ksusel. 

 

Sarnaselt riigiteega v»ib ka kohalik tee, eratee v»i metsatee alata v»i l»ppeda riigi transpordimaal 

asuval ristmikul. 
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6. TEE TELG  

6.1 ¦he s»iduteega tee 

Kaardile kantav joon (edaspidi teejoon) on tee telg, mis tavalisel kahe s»idurajaga teel asub 

tee keskel p»his»iduradade vahel. Teejoon algab teise tee teljelt ï mitte tee servast ega teemaa 

piirist. 

 

 
ü Tee algab alati teise tee teljelt!  
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ü Tee servades olevad laiendused ï kiirendus-/aeglustusrajad v»i bussitaskud ï ei m»juta telje 

asukohta, telg jªªb ikka p»his»iduradade vahele. 

 

ü Kui tee keskel on vasakpººrderajad ja eraldussaared, asub telg reeglina vasakpººrderaja 
(v»i eraldussaare) keskel. 

 

Ristmike ¿mberehitusel laiendatakse m»nikord teed ainult ¿helt poolt, jªttes tee telje endisesse 

kohta ja nihutades ainult ¿hte p»his»idurada. 

 

 

ü Vasakpººrderada on ehitatud tee teljest ¿hele poole. 
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ü Erandiks on ka liikluse rahustamiseks ehitatud eraldussaared (ġikaanid), mis sunnivad s»itjat 

suunda muutma kuid ei m»juta tee telje asukohta. 

 

Eelkirjeldatud ¿ldp»him»tted kehtivad ka juhul kui teel on m»lemas suunas rohkem kui ¿ks 

s»idurada. 

  

 

ü Tee telg asub eri s»idusuundade vahel, eraldussaare olemasolul saare keskel. 
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Suuremates linnades ï eriti enne suuri ja keerukaid ristmikke- v»ib esineda vªga erinevaid 

situatsioone, mille puhul on k»ige parem v»imalusel v»tta tee telje mªªramisel aluseks tee 

projekt v»i konsulteerida Transpordiameti kohalike teede halduriga. 

 

 

ü Kuna eri suundade vasakpººrderajad ei asu kohakuti, on tee telg vaskpººrderadade vahel. 

 

6.2 Kahe s»iduteega tee 

Kahe eraldatud s»idutee korral (teeregistris s»idutee 1 ja s»idutee 2)  joonistatakse telg 

m»lemale s»iduteele p»his»iduradade keskele. 

 

¦he s»iduteega tee ¿leminekul kahe s»iduteega teeks algavad/l»pevad m»lema s»idutee 

teejooned ¿hes punktis. 

 

Teeliigi (riigitee/kohalik tee) muutusel katastri¿ksuse piiril v»i kui kahe s»iduteega tee 

algab/l»peb ristmikul, algavad/l»pevad m»lema s»idutee teejooned paralleelselt. 

 

M»lema s»idutee teejooned kulgevad samasuunaliselt, st on joonistatud ¿hes suunas. 
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ü Eraldiseisvate s»iduteede teejooned l»pevad ¿hes punktis. 

 

 

ü Eraldiseisvate s»iduteede teejooned algavad paralleelselt. 
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ü Nn 2+2 tee: m»lemas suunas on kaks s»idurada (millele v»ivad lisanduda vasak- ja 

parempººrde rajad). 

 

 

ü Nn 2+1 tee: ¿hes suunas on kaks, teises ¿ks s»idurada. 
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Kui tegemist on l¿hemate eraldatud (piire, liiklussaared, ) teel»ikudega, v»ib moodustada 

teisele suunale ¿hendustee, mis joonistatakse s»idusuunas. 

 

 

ü Kui teed/s»idusuunad on piirdega eraldatud, tuleb kindlasti joonistada eraldi teejooned. 

 

 

ü Eraldi teejoonte moodustamine on soovitav ka siis kui mingil l»igul on ridamisi alla 150 m2 

ªªrekiviga eraldussaari, mille vahel on lisaks vªrviga tªhistatud saared. 
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6.3 ¦hendustee v»i muu ¿he s»idurajaga tee 

 

Kui reeglina joonistatakse teejoon s»iduradade vahele, siis ¿he s»idurajaga tee on erand, kus 

tee telg joonistatakse s»iduraja keskele. 

 

 

ü ¦he s»idurajaga teedel joonistatakse teejoon s»iduraja keskele. 

  



TEEDE RUUMIKUJUDE MOODUSTAMI SE JUHEND 

KT_025_J4_r2 Kinnitamine: 25.07.2023 nr 1.1-1/23/143 Koostaja: Reet Ortus 14/35 

 

 

7. RISTMIKUD  

7.1 Lihtristmik  

Teede algused ja l»pud (teede teljed ristumistel) joonistatakse reeglina vªlja tªisnurga all. 

Erandiks on ¿hesuunalised teed, mis ristuvad teise teega teravnurga all. 

 

 

ü K»ige lihtsam variant on kui ¿heliigilised teed ristuvadki tªisnurga all. 

 

 

ü Tªisnurkse lihtristmikul joonistatakse teede teljed reeglina vªlja tªisnurga all sirgete 
joontega. 
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ü Vªlja ehitatud ja vªrvijoonega tªhistatud ristmikul on hªsti nªha teede tªisnurga all 
ristumine. 

 

 

ü Ristuva tee telg joonistatakse risti ka vªlja ehitamata  ristmikul kui liiklus toimub k»igis 
suundades. 

 

Tªisnurkse ristmiku puhul v»ib esineda erandeid kui ristuvad teed on eriliigilised v»i erineva 

kattega. Vastavalt konkreetsele situatsioonile v»ib k»rgema liigiga v»i tolmuvaba kattega 

tee joonistada vªlja kaarega. 
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Juhul kui kohalikud omavalitsused on mªªranud tªnavate liigid (p»hitªnav jne), siis tªnavate 

ristumistel lªhtutakse ka nendest. 

 

 

ü Riigitee telg  on joonistatud kaarega, millele suubub madalamaliigiline tee. 

 

 

ü Vªhestes kohtades esineb olukord, kus tee telg pººrab ristmikul tªisnurga all. 
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¦hesuunalised teed ï enamasti ¿hendusteed ja rambid ï joonistatakse vªlja nurga all. 

 

 

ü Juhul kui tee jooned ¿hendatakse nurga all, joonistatakse liitumine sujuvalt  

 

 

ü Teejoonte teravnurga all ¿hendamisel ei joonistata tee telge ¿le eraldussaarte (sh vªrviga 

markeeritud saarte). 
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7.2 Eraldussaartega ristmik 

K»ik eelnevalt kirjeldatud p»him»tted kehtivad ka eraldussaartega ristmike puhul kuid 

suuremate eraldussaarte puhul on vajalik eraldatud  ristmiku osad eraldi teedena vªlja 

joonistada. 

 
ü Tee telg tuuakse eraldussaare otsast teisele teele tªisnurga all. 

Kui eraldussaare pindala on suurem kui 150 mĮ, joonistatakse eraldatud osale eraldi tee 

joon ï ¿hendustee. Erandiks on ainult vªrvigajoonega tªhistatud saared, kus joonistatakse vaid 

tee telg. 
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ü Ristmikule on lisatud ¿hendustee, kuna ªªrekivi ja kivisillutisega eraldussaare suurus on ¿le 

150 mĮ. 

 

 

ü Eraldussaarel on hooldatud rohumaa kuid v»ivad nt kasvada ka puud v»i p»»sad. 

 

 

ü Tee keskel oleva ¿le 150 m2 eraldussaare korral tuleb samuti teisele s»idusuunale ¿hendustee 
joonistada 
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7.3 2+2 (eraldusribaga) teede ristmik 

 

 

ü Kahe s»iduteega teede ristumisel joonistatakse p»hiliste teede jooned sirgelt ¿le ristmiku ala 

 

 

ü Vajadusel tuleb lisada ka ¿hendusteed vastavalt eelnevates punktides kirjeldatud reeglitele. 

 

7.4 Ringristmik  

Ringristmik joonistatakse, nagu ka nimi ¿tleb,  ¿ldjuhul ringikujulisena. 
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ü Tee telg joonistatakse ¿hele ringi poolele, ¿lejªªnud ringi kaarele joonistatakse s»idusuunas 
¿hendustee. 

 

Kui ringi diameeter m»»detuna s»iduraja (asfalteeritud osa) keskelt on alla 15 m, on lubatud 

ringristmik vªlja joonistada lihtristmikuna. 

 

ü Vªikese ringi puhul v»ib tee telje joonistada lªbi ringi keskpunkti. 

 

Eelnevalt kirjeldatud p»him»tted eraldussaartega ristmikele kehtivad ka ringristmike puhul. 
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ü Teejooned joonistatakse ringile samamoodi tªisnurga all nagu muudelgi ristmikel. 

 

 

ü Kui eraldussaared enne ringi on suuremad kui 150 m2, lisatakse tªiendavad ¿hendusteed. 
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ü Soovitavalt peaks ka ringristmikul tekkima p»hiliste teede ristumine, st et ¿ldjuhul ei peaks 
ristuv tee algama/l»ppema ¿hendusteelt. 

 

 

ü K»igepealt joonistatakse vªlja p»hilised teed  ning seejªrel lisatakse vajalikesse kohtadesse 
¿hendusteed. 

 

  


























